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Zehnder Flow Form

Zehnder SC
Flow Form
Scheda tecnica

Funzionamento ad acqua calda

 Corpi riscaldanti design  Ventilazione comfort per ambienti  Soffitti e pannelli radianti   Purificazione dell‘aria 
industriale

always the best climate
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Zehnder Flow Form

Versione verniciata

Modello
H L

Potenza termica

75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C

mm mm Watt Watt Watt

FFZ-130-100 130 1000 246 111 95

FFZ-130-150 130 1500 361 161 139

FFZ-130-200 130 2000 498 219 188

FFZ-190-100 190 1000 370 166 143

FFZ-190-150 190 1500 565 251 215

FFZ-190-200 190 2000 797 354 304

H = altezza, L = lunghezza
75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442

Panoramica dei modelli
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Vista frontale
FFZ(*)-xxx-100

Vista frontale
FFZ(*)-xxx-150

Vista frontale
FFZ(*)-xxx-200
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La forma sobria e funzionale evoca in questo corpo 
riscaldante il fascino nostalgico del primo design 
industriale, rendendolo adatto per l’impiego in loft, atelier e 
gallerie o in ambienti cui si intende aggiungere volutamente 
una nota creativa. Le lamelle disposte a spirale intorno a un 
tubo riscaldante rilasciano il calore nell’ambiente in modo 
efficiente ed estremamente piacevole, conferendovi una 
chiara identità. Flow Form di Zehnder Studio Collection. Le 
buone forme di una volta dalla bellezza intramontabile.

Vantaggi
• Enorme potenza termica grazie alla generosa superficie 

riscaldante
• Disponibile in diverse misure, con una lunghezza massima 

di 2000 mm e un diametro massimo di 133 mm
• Disponibile in tutti i colori del campionario dei colori 

Zehnder o cromato
• Per il funzionamento ad acqua calda o elettrico


